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Wenn man die Liebfrauenkirche durch das Stidportal betritt, fallt die Orgel mit
ihrem wunderschonen Prospekt sofort in den Blick. Sie strahlt etwas Majestati-
sches aus und macht so den Kirchenraum zu etwas Besonderem. Aber nicht
nur als ,Hingucker”, sondern auch als Klangwunder méchte unsere Orgel wie-
der erstrahlen. Dafur sind jetzt als Grundvoraussetzung eine grof3e Reinigung,
Wartung und Uberarbeitung der Elektrik zwingend notwendig. Wegen des Um-
fangs allein dieser MaBnahmen ist der Zeitpunkt glinstig, auch Fehler im Klang-
aufbau unserer Orgel zu korrigieren, damit sie nicht nur wieder zuverlassig
funktioniert, sondern auch akustisch zu einem besonderen Instrument wird,
dieser Kirche und der Gemeinde wiirdig.

Der neu gebildete Orgelausschuss der Kirchengemeinde' begleitet unsere Or-
gel auf dem schwierigen, aber auch spannenden Weg in die Zukunft: von Visio-
nen Uber umsetzbare Konzepte bis hin zur konkreten Umsetzung. Um Sie -
Zuhorer, Gottesdienstbesucher, musikalisch Interessierte, Orgelfans, Unterstit-
zer — an der aktuellen Situation und unseren Uberlegungen zur Verbesserung
derselben teilhaben zu lassen, haben wir diese kleine Broschure
zusammengestellt. Viel SpalR beim Lesen! Wir sind gerne ansprechbar und
freuen uns Uber lhre Riickfragen und Anregungen.

1. Grof3e Wartung

Eine komplette Ausreinigung einer Orgel ist alle 15-25 Jahre fallig. Jeder, der
auch nur einige Monate sein Wohnzimmer nicht reinigt, weil3, dass sich Staub
uberall sichtbar herumliegend absetzt, zunehmend sogar in geschlossenen
Schranken. Trotzdem reichen auch dann noch Staubsauger, Wischeimer, Fens-
terleder.... Nicht so bei Orgeln: Wegen ihrer Komplexitat ist es allerdings auch
gar nicht moglich (wie im Wohnzimmer), wochentlich oder monatlich zu reini-
gen, der Aufwand ware viel zu grof3. Ein Ausreinigungsintervall von 15-25 Jahre
ist normal. Bei unserer Orgel ist die letzte gro3e Wartung inzwischen 22 Jahre
her.

Bei einem so komplexen Gebilde wie einer Orgel beeintrachtigt die Ver-
schmutzung zunehmend die Funktion. Orgeln enthalten Pfeifen, Windladen
und Traktur, - also samtliche Mechanik zwischen den Tasten und den Pfeifen -,
viele tausend Einzelteile. Die meisten davon funktionieren (immer noch!) me-
chanisch. Sie sind nach Mal3 gearbeitet und missen prazise zusammenwirken.
Staub und Schmutz sind die natuirlichen Feinde solcher Prazision. Sie lagern
sich Uber die Jahre in der Orgel ab, dringen bis in die kleinsten Ritzen, sammeln
sich in den Pfeifen und mechanischen Orgelteilen an. Sie beeintrachtigen die
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Stimmbarkeit bzw. fihren zu Funktionsstérungen und irgendwann zu Missto-
nen.

Bei den Pfeifen setzen sich die Labien zu, also die vorne sichtbaren Offnungen
in den Pfeifen, was einen direkten Einfluss auf die Tonerzeugung und somit den
Klang jeder einzelnen Pfeife hat. Speziell bei kleinen Pfeifen sind diese Labien
nur wenige zehntel Millimeter grof3. Dadurch kann Ver- '
schmutzung eine Tonerzeugung sogar ganzlich unterbin-
den.

Eine Reinigung ist daher absolut notwendig — und jeder
Aufschub kostet, da absehbar ist, dass die Preise fiir solche
Auftrage weiter steigen. Zur Reinigung mussen alle Pfeifen
vollstandig aus der Orgel entfernt werden. Bei unserer Or-
gel in der Liebfrauenkirche sind das tiber 2.500 Pfeifen! 1
Jede einzelne Pfeife muss manuell gereinigt werden, daftr Orgelpfeife
kommen u.a. Pinsel, Druckluft, Staubsauger, Wasser und Wischlappen zum Ein-
satz. Gehause, Traktur, Windladen werden abgesaugt und anschlieBend mit ei-
nem Reinigungsmittel gesaubert.

Schimmelbefall ist leider ein haufiges Problem von Pfeifenorgeln. Staub- und
Schmutzablagerungen geben in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit den in
der Umgebungsluft befindlichen Schimmelsporen einen idealen Nahrboden.
Wenn sich wie in unserer Orgel viele kleine weil3e Punkte auf der Oberflache
von holzernen Orgelpfeifen sammeln, ist das ein Alarmzeichen: Die Orgel hat
ein Schimmelproblem. Orgeln sind besonders anfallig fur Schimmel, weil es in
ihrem Inneren oft kiihler ist als im Rest der Kirche und in der Orgel anders als
im Kirchenschiff keine Zirkulation entstehen kann. Auch sammelt sich Dreck als
Nahrboden gern zwischen den Pfeifen an. Der Schimmelbefall muss beseitigt
und es muss daflir gesorgt werden, dass ein erneuter Befall zumindest unwahr-
scheinlicher wird.

2. Elektrik

Im Bereich ,Elektrik” merkt man am deutlichsten, dass unsere Orgel in die Jahre
gekommen ist. Die elektrische Anlage entspricht nicht den gesetzlichen
Bestimmungen (u.a. Brandschutz). Im derzeitigen Zustand der Orgel stammen
die dltesten verbauten elektrischen Komponenten noch aus der Zeit, als die Or-
gel auf der Nordempore gestanden hat - 1963! Damit sind Elektrokomponen-
ten installiert, die tGiber 60 Jahre alt sind. Seither haben immer wieder Umbau-
ten (1977, 1983, 2003), Erganzungen und Reparaturen stattgefunden. Im Zuge



dieser Malnahmen sind leider haufiger, meist aus funktionellen und finanziel-
len Griinden, nur einzelne Komponenten gegen neue Teile getauscht worden.

Seit 1963 gab es viele Veranderungen und Verbesserungen im elektrischen Be-
reich, aber auch Verscharfungen von gesetzlichen Vorschriften fir Elektroinstal-
lationen. Normen und Richtlinien fir Komponenten wurden ebenfalls im Laufe
der Zeit angepasst. Am elektrischen ,Innenleben” unserer Orgel wurden im
gleichen Zeitraum allerdings immer nur zwingend notwendige Arbeiten durch-
gefuhrt, um die Grundfunktionen kostengtinstig und mit méglichst geringem
Aufwand zu erhalten. Das geht eine Zeit lang gut, fihrt nach langerer Zeit aber
zu einem Investitionsstau. Jetzt haben wir ein Sammelsurium, ein Flickwerk.

Technisch notwendig ist der Komplettaustausch der zum Teil fehlerhaft und
nicht mehr stabil funktionierenden Setzeranlage? der Orgel. Bereits kurz nach
Installation der heutigen Setzeranlage (2003) gab es kleinere Storungen, die in
den letzten Jahren stark zugenommen haben und zwischenzeitlich als chro-
nisch zu bezeichnen sind. Zudem ist absehbar, dass Anzahl und Auswirkungen
dieser Fehlfunktionen schneller zunehmen werden und die Steuerung irgend-
wann nicht mehr genutzt werden kann. Einzelne Registerzuige lassen sich zum
Teil auch von Hand nicht mehr bewegen, da die elektrische Ansteuerung diese
blockiert. Eine verlassliche Nutzung ist nicht mehr gegeben. Das hat sich in den
vergangenen Jahren bei Gottesdiensten und Konzerten bereits deutlich abge-
zeichnet.

Derzeit sind in der Orgel verschiedene Arten von Schleifenzugmotoren’ ein-
gebaut. Diese ca. 50 Motoren sind bis zu 60 Jahre alt, und es sind mindestens 4
technische Ausfiihrungen/Altersstufen belegbar. Begriindet durch die hohe
Anzahl unterschiedlicher Steuerungsteile (u. a. Setzer, verschiedene Schleifen-
zugantriebe) ergeben sich verschiedene Betriebsspannungen zwischen
12/24 Volt (Gleichspannung) und 42 Volt (Wechselspannung). Diese werden
zum Teil Gber Transformatoren, Netzteile und Gleichrichter zur Verfligung ge-
stellt, die aus berechtigten Griinden in dieser Art heute nicht mehr neu einge-
baut werden diirfen. Auch die Verkabelung entspricht nicht mehr den heutigen
Vorgaben.

2 Mit einer Setzeranlage (inzwischen Standard bei Orgeln dieser GréBe) kann man Kombi-
nationen von Registern (bei 39 Registern sind das eine ganze Menge ...) speichern, um sie
auf Knopfdruck abzurufen.

3 Schleifenzugmotoren sind notwendig, um Register (iberhaupt benutzen zu kénnen -
pro Register gibt es eine Schleife (= eine mit Bohrungen versehene Holzleiste unterhalb
der Pfeifen in der Windlade).



Die verbauten Koppeln* sind besonders stéranfallig, sie funktionieren nur spo-
radisch, so dass ein stérungsfreies Spielen fast unmaoglich ist.

Um unserer Orgel die langfristig notwendige Funktionalitat und Sicherheit zu
geben, muss die komplette Steuerung mit den dazugehdrigen Registeransteu-
erungen und der Verkabelung auf den technisch neuesten und vor allem ein-
heitlichen Stand gebracht werden. Die derzeitigen Schleifenzugmotoren
mussen gegen technisch bessere und zeitgemafe Schleifenzugmagnete er-
setzt werden, dadurch sind auch schnellere Schaltzeiten méglich. Zudem ha-
ben Magnete eine deutlich hohere Lebenserwartung, da es keine Verschleil3-
teile gibt. Die Setzeranlage sollte tiber eine speicherprogrammierbare Steu-
erung (SPS)° nach Industriestandard sowie eine Benutzerverwaltung fiir ver-
schiedene Organisten verfuigen. Die bisherigen Registerschalter sollen in Zu-
kunft durch moderne, magnetgesteuerte Registerschalter ersetzt werden. Alle
Steuerungselemente bendtigen eine einheitliche Spannungsversorgung.

Im Zuge einer elektrischen Rundumerneuerung ruckt auch die bisherige me-
chanische Tontraktur® (1977) in den Blickpunkt. Sie lieBe sich zwar retten, aber
es musste zwei Trakturen nebeneinander geben (elektrisch fir das neue
Schwellwerk und Grof3pedal, mechanisch fur die tbrige Orgel), was héhere
Kosten verursacht’. Deshalb wollen wir die bisherige mechanische Traktur
durch eine elektrische Traktur ersetzen. Dabei werden unterhalb jeder Pfeifen-
reihe die mechanischen Verbindungen zur Taste gegen ein Magnetventil er-
setzt, welches elektrisch von jeder Taste (Manual und Pedal) angesteuert wird.
Eine elektrische Traktur hat etliche Vorteile:

1 Esist bei Wartungsarbeiten keine temperaturbedingte Nachjustierung
der Traktur mehr erforderlich.

1 Eine sinnvollere Anordnung der Windladen und Pfeifen ist moglich, da
mechanischeTrakturwege nicht mehr freigehalten werden missen.

1 Zusatzlich gewonnener Bauraum in der Orgel erleichtert bei sinnvoller
Werkanordnung die Zuganglichkeit und Wartung. Die Neu-Sortierung

“Koppeln sind Vorrichtungen, durch die Register anderer Manuale auf einem Manual (eine
Tastaturreihe) oder auch im Pedal spielbar gemacht werden.

> Mit einer modernen speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) lasst sich nahezu
jede erdenkliche Anforderung an moderne Orgeln verwirklichen: elektronische Koppeln,
elektrische Tontrakturen und komplexe Setzeranlagen.

®Mit mechanischer Traktur meint man die mechanische Verbindung von Taste und Pfei-
fenventil durch diinne Holzleisten (sogenannte Abstrakten) und Winkel.

7 Zwei Trakturen nebeneinander (elektrisch/mechanisch), meistens mit zwei Spieltischen,
leisten sich Philharmonien und Dome....



und erforderliche Werkanpassung (Tausch Hauptwerk/Oberwerk, siehe
nachstes Kapitel) sind somit deutlich einfacher und glinstiger zu
realisieren.

9 Durch eine elektrische Registertraktur konnen einzelne Teilwerke (z.B. das
Schwellwerk) auch entfernt von der Hauptorgel aufgebaut/angespielt
werden.

1 InVerbindung mit Einzeltonladen lasst sich im Pedalwerk ein akustisches
32’-Register realisieren?,

1 Derzeitige mechanischen Koppeln kénnen komplett entfallen: Die
Koppelfunktionen werden tber die SPS ,digital” nachgebildet, was zu
einem leichteren Spielverhalten (Tastendruckkraft) und geringerer
Fehleranfalligkeit fihrt. Eine Wartung der Koppelanlage entfallt somit
vollstandig.

1 Weiterhin bietet eine elektrische Tontraktur zusatzliche Spielhilfen mit
klanglich deutlichen Vorteilen: In Verbindung mit einer SPS kdnnen
zusatzlich weitere Spielhilfen realisiert werden, die sonst nur in
romantischen Orgeln ab Mitte / Ende 19. Jahrhundert oder in
Orgelneubauten zu finden sind (z.B. Sub-/ Superkoppeln)®.

1 Die Verwendung eines fahrbaren Spieltischs und einer weiteren
elektrischen Tastatur, z. B. fur eine Orchesterbegleitung aus dem
Chorraum heraus, sind moglich. Der Ersatz des jetzt fest am Standort
befindlichen Spieltischs gegen einen mobilen Spieltisch wird bei
Veranstaltungen hochste Vorteile bieten und somit nicht nur der
Kirchenmusik Moglichkeiten bieten, die in dieser Form in der naheren
und weiteren Umgebung nicht wieder zu finden ist. So sind Chor- und
Orchesterkonzerte unter direktem Einbezug der Orgel mdglich, er kann
blickgunstig z.B. zum Dirigenten oder zum Liturgen gedreht werden. Der
Spieltisch kann bei Orgelkonzerten auch vor dem Altar aufgestellt
werden. Das wird ein Alleinstellungsmerkmal sein und die Kirchenmusik
in der Liebfrauenkirche fur Konzerte und als Kirchenmusikerstelle
interessant machen.

8 Der gleichzeitige Klang zweier Pfeifen desselben Registers (Oktave und Quinte) erzeugt
im Ohr einen sogenannten Residualton eine Oktave tiefer. Dadurch werden Kosten, Platz
und Gewicht fir sehr gro3e Pfeifen gespart. Als Erweiterung zu dem geplanten Prinzi-

pal 16" wird der Orgel mit einem akustischen 32°-Register ein gravitatischerer Charakter
gegeben, welcher der Grol3e des Kirchenraums entsprechen wiirde.

Bei Benutzung einer Oktavkoppel wird bei jeder angeschlagenen Taste im Abstand einer
Oktave eine weitere Taste angeschlagen, Sub = eine Oktave tiefer, Super = eine Oktave ho-
her. Das macht den Klang voller.



3. Aufbauder Orgel

Der klassische Aufbau einer Orgel mit Hauptwerk, Oberwerk und Pedal folgt
nicht nur dsthetischen Gesichtspunkten, sondern auch klanglichen Uberlegun-
gen. Das ,Hauptwerk” ist das Zentrum der Orgel und klingt entsprechend pra-
sent. Das Oberwerk ist kleiner und dartber positioniert und damit auch klang-
lich entsprechend weiter wegq. Flankiert werden diese Werke vom Pedalwerk.
Wie bei einem Subwoofer'® ist es egal, wo die tiefen Pfeifen stehen, aber es
sieht asthetisch schon aus. Friiher wie heute will man die gro8en und zugleich
teuren Pfeifen in der ersten Reihe prasentieren.

Historisch (seit 1731) hatte die Orgel der Lieb-
frauenkirche drei Werke: Hauptwerk (HW), Ober-
werk (OW) und Pedalwerk (PW, links und rechts) -
siehe das Foto von 1934. Sie war nach klassi-
schen Grundsatzen aufgebaut. Die Pfeifenanord-
nung im Inneren entsprach dem duf3eren Er-
scheinungsbild. Nach der Versetzung der Orgel
(1963) sind von diesem dufBeren Erscheinungs-
bild (dem sogenannte ,Prospekt”) nur noch die
mittleren Teile - HW und OW - erhalten geblie-
ll.'.‘ﬁlil. ben. Da auch noch die Positionen von HW und
OW vertauscht wurden, entspricht der innere

groRe Orgel (1934) Aufbau nicht mehr dem auBBeren Erscheinungs-
am Nordturm bild.

Flr besonders Interessierte folgt ein kurzer Exkurs zum Umbau (alle anderen
konnen die folgenden beiden Absatze tiberspringen )
Historischer Werkaufbau der Orgel in der Liebfrauenkirche

ca. 1730 — 1963 1963 — 1983 seit 1983

-
ca. 4,6 Meter

< .4, > ca. 4,6 Meter

ca. 8.5 Meter

' Subwoofer sind Lautsprecher fir die tiefen Tone




Ursachlich fir die 1963 erfolgte Verkleinerung der Orgel war ihre Versetzung
auf die jetzt noch vorhandene Empore. Dort passte die Orgel in ihrer bisheri-
gen Form nicht hin. Die Pedalwerktliirme mussten wegfallen, denn mit ihnen
ware die Orgel zu breit gewesen. Somit mussten HW, OW und PW mit dem
Platz auskommen, der friiher allein von HW und OW in Anspruch genommen
worden ist.

Es bedeutete den Verzicht auf moglichst viele gro3e Pfeifen'' (allen voran auf
das Klangfundament der Orgel, den Prinzipal 16'). Fur die verbleibenden gro-
Ben Pfeifen von bis zu drei Metern Lange stand Platz nur auf der Hauptwerks-
ebene zur Verfugung (innerhalb der Mitte links und rechts auf3en). Der dann
noch verbleibende Platz auf der Hauptwerksebene war selbst fir ein ebenfalls
reduziertes Hauptwerk viel zu wenig - deutlich weniger, als in der Oberwerks-
ebene vorhanden war. Deshalb wurden die beiden Werke getauscht, so dass
jetzt das HW oben und das Oberwerk unten ist.

Dies fuhrte einerseits zur wartungsunfreundlichen Enge in der Orgel. Um beim
Stimmen an die Pfeifen zu gelangen, miissen viele andere Pfeifen ausgebaut
werden, ein aufwendiges und damit kostspieliges Verfahren, das jeder nachfol-
gende Orgelbauer moniert hat. Andererseits ist die Position des Hauptwerkes
jetzt klanglich zu weit oben, d.h. der Klang ist zu indirekt. Das gilt vor allem fir
das Hauptregister Prinzipal 8" im HW, der in den Prospekt gehort (und auch fri-
her dort stand). Zudem blasen sich verschiedene Pfeifen gegenseitig an, an-
statt moglichst ungestort in den Kirchenraum abzustrahlen. Auch dies fuhrt zu
klanglichen Beeintrachtigungen.

Die jetzige Enge und Unzuganglichkeit sowie die klanglichen Mangel haben
damit vor allem eine Ursache: den Um- und Riickbau 1963 mit seinem Abbau
und seiner Verlegung von Pfeifenwerk. Bedauerlicherweise stand damals nicht
die Frage, ,wie und wo wirkt die Orgel am besten” im Vordergrund, sondern der
Umstand, dass wegen Baufalligkeit der damaligen Orgelempore und dem Um-
bau der Kirche ein kostengtinstiger neuer Platz fiir die Orgel gefunden werden
musste.

Als Losung dieser ,verbauten” Situation kommt nur ein ,Riicktausch” der

Werke und die Wiederherstellung von Registern und damit des Klangfunda-
mentes der Orgel in Frage: Haupt- und Oberwerk bekommen ihre angestamm-
ten Platze im Gehause zurlick. Die Wiederherstellung des friiheren Aufbaus und
Aussehens (siehe Foto von 1934) ist nicht mdglich, da die beiden wieder aufzu-

' Siehe dazu das folgende Kapitel klangliche Verbesserungen”



stellenden seitlichen Prospektteile (Pedaltiirme) an diesem Standort die Fens-
ter verdecken wiirden. Fiir das Klangfundament in einer gro8en Kirche ist
es aber unabdingbar, den 16’-Prinzipal bei einer Reorganisation der Orgel
wieder hinzuzufiigen.

Der Orgelausschuss hat flir das Platzproblem zusammen mit Orgelbauern ver-
schiedene Moglichkeiten erwogen und ist zu dem Schluss gekommen, dass die
beste Losung eine neue Pedallade fiir die gro3en Pedalpfeifen hinter der Orgel
ist. Das ist einerseits aus optischen Griinden gut, da es keine Veranderung des
bestehenden Prospektes und dessen Umfelds bedeutet. Andererseits wird dies
auch aus Kostengriinden favorisiert, denn so bedarf es keines eigenen neuen
Gehauses fiir das Pedalwerk. Dafur muss die Orgel um 60 bis 80 cm vorgezogen
werden. Der notwendige Betonsockel ist schon vorhanden. Durch Vorziehen
des Spieltisches geht auf dem Chorpodest auch kein Platz verloren. Es gibt
keine Probleme mit dem Denkmalschutz, da das jetzige Aussehen nicht veran-
dert wird. Die kleineren Pedalpfeifen kamen an die Stelle des jetzigen Schwell-
werkes'2. Dadurch waren im historischen Prospekt wieder die originalen drei
Werke vertreten (HW, OW, PW).

Wenn Haupt — und Oberwerk ihre angestammten Platze zurickbekommen, ha-
ben beide Werke wieder ausreichend Platz und gleichzeitig wird die klangliche
Prasenz optimiert. Im HW steht der Prinzipal wieder in vorderster Reihe (im
Prospekt) und erhalt zudem eine grof3e Abstrahlflache.

Historisch hatte die Orgel kein Schwellwerk. Dieses ist erst 1977 geplant wor-
den und 1983 in Form eines schwellbaren Brustwerkes dazugekommen.
Schwellwerke sind meistens hinter der Orgel ,versteckt”: ein gut gedammter
Holzkasten voller Pfeifen und mit Falttlren, die vom Organisten gedffnet (lau-
ter Klang) oder geschlossen (leiserer Klang) werden kénnen. Ein indirekter
Klang ist beim Schwellwerk gewollt. Eine solche Holzkiste muss auch nichtim
Vordergrund stehen. Das Schwellwerk in unserer Orgel befindet sich derzeit
unterhalb der Hauptwerksebene, an der Stelle, wo friiher der Spieltisch in der
Orgel war. Es gibt dort zu wenig Platz flir notwendige Register, so dass Grund-
stimmen fehlen (siehe Kapitel 4, Klangliche Verbesserungen), zudem ist die
Schwellwirkung nur schwach ausgepragt, da das Gehause akustisch nicht ge-
nlgend isoliert ist. Auch hier stehen die Pfeifen zu eng.

'2 Das Schwellwerk ist das einzige Orgelwerk, dessen Lautstarke stufenlos regulierbar ist.
Seine Pfeifen sind in einem Kasten untergebracht, der durch mehrere parallele Klappen
(auch Jalousieschweller genannt) zu 6ffnen ist. Offnen und schlieBen kann sie der Organist
durch einen Schwelltritt am Spieltisch.



Dennoch ergeben sich mit einem Schwellwerk (und sei es nur so unvollkom-
men wie in der jetzigen Auspragung) eine ganze Reihe von Vorteilen bei der
Wiedergabe von Orgelliteratur insbesondere der letzten beiden Jahrhunderte
(d|e tellwelse dadurch erst rlchtlg mogllch wird). Genau dieser Umstand hat

§ 1 1977/1983 zum Einbau des Schwellwerks
~ gefiihrt.

M) Weil das Schwellwerk historisch nicht in

B dieses Orgelgehiuse gehort, ist die Ausla-

gerung an eine andere Stelle nicht nur ver-
~ tretbar, sondern sinnvoll: Gegenuber dem

gotischen Stubchen, auf der anderen Seite

Schwellwerk Platz flnden kann. Die Ab-

A messungen sind ausreichend, auBerdem
=1 ‘ e A | W ist hier fur die notwendige geringfuigige
s L o | W ¥ VergroBerung der Registerzahl Platz. Die
< s ‘ " Tragfihigkeit reicht aus, die Ansteuerung
wiurde elektrisch stattfinden (siehe Kapitel

Neuer Ort des erweiterten Schwellwerkes,
maogliches schlichtes Aussehen )
links im Hintergrund die historische Orgel 2, Elektrik).

Durch ein Schwellwerk im Chorraum ergeben sich einzigartige Mdglichkeiten
far Auffihrungen, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal! In Kombination mit
einem fahrbaren Spieltisch entstehen Moglichkeiten fiir Chor- / Orchester- / Or-
gel-Konzerte, die in dieser Weise in nur sehr wenigen Kirchen erlebbar sind. So
ergeben sich innerhalb einer mittelgrol3en Kirche verschiedene Orte der Klan-
gerzeugung, die als solche wahrgenommen werden kénnen, akustisch beim
Zusammenspiel aber keine Probleme bereiten (weil sie trotz allem recht nah
beisammen liegen).

4. Klangliche Verbesserungen

Unsere Orgel ist nicht klein, mit 39 Registern'? zahlt sie zu den mittelgrol3en
Werken in Deutschland. Es kommt jedoch nicht nur auf die Anzahl der Register

'3 Unter einem Orgelregister versteht man eine Pfeifenreihe vom tiefsten Ton bis zum
hochsten Ton. Die Tonhdhe einer Pfeife lasst sich nicht verandern, deswegen wird fiir jede
Taste (Tonhohe) eine Pfeife benotigt. Beim Pedal sind das 30 Pfeifen, bei den Manualen 56
Pfeifen. Die einzelnen Register unterscheiden sich zum einen in ihrer Tonh6he, die histo-
risch in Full angegeben wird, z.B. Prinzipal 16" (= Prinzipal 16 Ful3), Oboe 8" oder Rohrflote



an, sondern ganz wesentlich auf ihre Zusammenstellung. Diese Gesamtheit der
Register nennt man Disposition, sie ist mal3geblich fir die Ausgewogenheit
der Register untereinander, die Individualitat der einzelnen Register und die
Wirkung im Raum. Genau an diesen Punkten krankt unsere Orgel. Insgesamt er-
klingt sie schmalbristig und ohne Gravitat, selbst im Tutti (alle Register klingen
zusammen). Hauptgrund ist, dass es der Orgel an klanglich tragenden Grund-
stimmen fehlt (das sind 8°- oder 16°-Register), die nicht nur zur Interpretation
romantischer Orgelliteratur notwendig sind. Etliche dieser Grundstimmen sind
dem Um- und Rickbau 1963 zum Opfer gefallen. Zudem weisen die Einzelstim-
men wenig Klangcharakter auf und sind kaum ausdifferenziert, sie klingen also
zu,gleich’, vergleichbar einem Orchester, welches nur aus einer Instrumenten-
familie besteht (z.B. nur Streicher, nur Blechblaser). Das bedeutet zwar eine
gute Vertraglichkeit der Register (quasi der Instrumente) untereinander, ist aber
fur die ,Farbigkeit” der gesamten Orgel ein deutlicher Nachteil. Abhilfe lasst
sich teilweise durch eine Neuintonation' erreichen.

Im Einzelnen sind folgende Punkte hervorzuheben:

Das Pedalwerk (und damit die gesamte Orgel) benoétigt mehr Fundament
durch einen Prinzipal 16/ wie er vor 1963 bereits vorhanden war (siehe Foto
von 1934). Auch im Inventar der kurhessischen Landeskirche von 1827 steht
der Prinzipal 16°. Durch eine Erhéhung der Pfeifenanzahl auf 56 (es kommen
weitere 26 kleinere Pfeifen hinzu) lassen sich noch ein Oktavbass 8 und Choral-
bass 4” im Pedal sowie ein 16°-Prinzipal im Manual kreieren — das ist dank der
elektrischen Tontraktur moglich. Es ergeben sich weitere drei Register, die fast
als vollwertig zu bezeichnen sind (lediglich bei gleichen Téonen im Pedal und im
Hauptwerk klingt dann nur eine Pfeife).

Im Hauptwerk sollte ein 8'-Streicher erganzt werden. Ein Manual-Register hat
standardgemaf 56 Pfeifen. Hier ist anzumerken, dass das Inventar 1827 fiir das
Hauptwerk fiinf 8’-Register aufflihrt (das sind zwei Grundstimmen mehr als
heute)!

4’. Bei einem 8-FuB-Register erklingen die Tone in der Tonhdhe so, wie sie in den Noten no-
tiert sind, 16-Ful} ist eine Oktave tiefer, 4-Ful3 eine Oktave hoher. Zum anderen klingen Re-
gister verschieden, was sich in ihren Namen ausdriickt: Posaune 16°, Flote 8°, Schalmei

8 usw.

'* Intonation ist die Kunst, die einzelnen Register so aufeinander abzustimmen, dass sie
unter den jeweiligen akustischen Gegebenheiten des Kirchenraums optimal klingen und
dies nicht nur einzeln, sondern auch gemeinsam (Mischfahigkeit). AuBerdem kann man
bei groBen Orgeln, in denen der gleiche Registername mehrfach vorkommt, diese unter-
schiedlich intonieren, so dass sich eine groBere Klangvielfalt ergibt.



Im Oberwerk ware als zusatzliches 8'-Register ein (Geigen-)Prinzipal 8’ sinnvoll.
Auch hier ist zur Zeit die klangliche Basis zu schwach.

Das Schwellwerk stellt sich derzeit als filigranes Begleitwerk und nicht als ei-
genstandiges Werk dar. Um dieses einerseits mit tragenden Stimmen klanglich
angemessen erganzen zu konnen und andererseits innerhalb der Orgel Platz
zur Optimierung der Klangentfaltung und Wartungszuganglichkeit der ande-
ren Werke zu schaffen, wird das Schwellwerk in den Jochbogen versetzt. Die
klangliche Ausrichtung soll - im Unterschied zu HW und OW - im deutsch-fran-
zOsischen Stil'> erfolgen, wobei ein gutes Zusammenwirken mit dem eher baro-
cken Klang der Hauptorgel angestrebt wird. Auch deshalb bedarf es im erneu-
erten Schwellwerk mindestens der Erganzung einer Grundstimme (z.B. einer
kraftigen Flote 8°). In Kombination dieser Fl6te mit einer zusatzlichen Gambe 8’
lieBe sich ein (derzeit fehlender) Prinzipalklang erzeugen. Zusatzlich sollte
moglichst auch ein gravitatisches 8-Zungenregister (zur bestehenden leisen
Oboe 8’) erganzt werden — welche dieser Mdglichkeiten wir tatsachlich umset-
zen kdnnen, wird dann eine Frage der finanziellen Mittel sein.

Da das Schwellwerk mit der neuen Lokalisierung im oberen Gewdlbebogen
zum Altarraum auch eine Begleitfunktion fir dort stattfindende Chorauffiih-
rungen erhalten soll, ware die Erganzung mit einem 16’ Bordun'® anstrebens-
wert, der dann zum einen im Schwellwerk als Manualregister fur die Hauptor-
gel zur Verfligung stiinde und zum anderen als Pedal-Transmissionsregister'”
16°-8°-4" die adaquate Pedalbegleitung des Chorwerkes ermdglichen wiirde.

Die Orgel weist im Untergehduse zwei kleine elektrische Windgeblase auf, die
in der Windkapazitat zu gering dimensioniert sind. Bereits jetzt besteht ein hor-
barer Windmangel, der sich durch zusatzliche Register noch verstarkt. Um die-
sen horbaren Mangel zu beheben, ist der Neubau der Windanlage fur die
Hauptorgel fir eine adaquate stabile Windversorgung notwendig.

'> Es gibt verschiedene Stile beim Orgelklang, z.B. deutsch-franzosisch, englisch, barock.
Historisch hatten Orgeln zunachst immer einen Stil (passend zum Land und Baujahr). Bei
jedem Umbau oder Erweiterung wurde entweder (selten) im gleichen Stil oder (haufiger)
in einem anderen Stil weitergebaut. So entstehen ,Kompromissorgeln” wie unsere Orgel.
Bei guten Kompromissen passen die verschiedenen ,verbauten” Stile einerseits zusam-
men, andererseits sind sie klanglich eigenstandig. Ein schwieriger Spagat!

16 Zahlt zu den leisesten Registern einer Orgel. Der Klang ist weich, zart und grundtonig.

7 Unter Transmission versteht man die Kopplung eines einzelnen Registers an ein anderes
Werk. Sinn und Zweck ist die Erh6hung der Anzahl der zur Verfligung stehenden Klange.



5. Fazit

Wenn die vom Orgelausschuss vorgeschlagenen Malinahmen umgesetzt wer-
den, bekommen wir in Witzenhausen eine Orgel, die nicht nur majestatisch
aussieht — sondern auch majestatisch klingt! Eine Orgel, die im Inneren den
Platz zurlickbekommt, der fiir die optimale Klangentfaltung und die Wartungs-
moglichkeiten der Pfeifen bendtigt wird. Die Auslagerung des Schwellwerkes in
den Jochbogen des Chorraumes macht die Reorganisation sichtbar und horbar.
Damit wird die Orgel vielfaltig einsetzbar, so dass eine Vielzahl von Stilen zwar
nicht klanglich ,rein” (das ginge immer nur auf Kosten der Darstellung anderer
Stile), aber doch adaquat wiedergeben werden kann. Damit wird sie im besten
Sinne ein Alleskonner sein, und die Summe der vorgeschlagenen MaBnahmen
macht unsere Orgel unverwechselbarer!

Die klanglichen Optimierungen verschaffen unserer Orgel regional bereits ein
Alleinstellungsmerkmal. Dieses wird aber noch von den zusatzlichen Moglich-
keiten des ausgelagerten und klanglich abgesetzten Schwellwerks im Chor-
raum und des mobilen Spieltischs profitieren, da neben der solistischen Orgel-
musik auch noch die Auffihrung von kombinierter Orgel-/ Chor-/ Orchester-
musik in splrbar breiterem Mal3e ermdéglicht wird. Es gibt nicht viele Kirchen in
Deutschland, in denen das so mdglich wird wie in Witzenhausen!

Die Orgelsanierung muss auch unter den Aspekten der Zukunftsfahigkeit des
Instruments flr die nachsten Jahrzehnte und der Attraktivitat der Kreiskirchen-
musikerstelle in Witzenhausen gesehen werden.

Nicht zuletzt profitiert die vielfaltige und gut vernetzte Kulturszene in Witzen-
hausen von einem groB3en kulturellen Veranstaltungsraum, den es sonst im Ort
nicht gibt. Schon bisher wurden in der Liebfrauenkirche bedeutende kulturelle
Auffihrungen durchgefiihrt, z.B. Kino mit Orgelbegleitung, farbige Licht- und
Schattenspiele mit Musik. Die sanierte Orgel bietet dafiir weitere interessante
Moglichkeiten. Sie wird nach der Restaurierung den Organistinnen und Orga-
nisten und ihren Zuhorerinnen und Zuhorern wieder viel Freude bereiten!

6. Was kostet es und wie konnen Sie helfen?

Die Sanierung unserer Orgel wird etwa eine halbe Million Euro kosten. Das mag
auf den ersten Blick viel erscheinen, ist es aber im Vergleich mit anderen Orgel-
restaurierungen dieser Grol3e nicht. Hierzu gibt es einen Finanzierungsplan, der
vorsieht, dass die Kirchengemeinde sich mit insgesamt 85.000 € beteiligen wird
und dass wir Spenden in Hohe von 120.000 € aufbringen sollen.



Gesamtbedarf: 525.000 €

Kirchengemeinde
85.000 €

Positiv ist, dass bereits ca. 60.000 € an Spenden vorhanden sind. Zudem wurden
wir auf die Projektliste der Stiftung “Kirchenerhaltungsfonds” aufgenommen
und dirfen somit davon ausgehen, dass alle Spenden, die wir bis zum 26. De-
zember 2024 sammeln, verdoppelt werden!

Damit es gelingen kann, den noch benétigten Spendenbetrag in Hohe von
60.000 € bis zum Stichtag zu sammeln, braucht es viele Képfe und viele Hande.

Denn bei dieser Gré3enordnung ist klar: es zahlt jede Spende, wir freuen uns
Uber und danken fir kleine Betrage genauso wie fiir grof3e!

Wir stehen vor einer gro3en Aufgabe, damit Sie hier auch zukiinftig grol3artige
Orgelmusik horen kénnen. Und Sie, liebe Gottesdienstbesucher, Konzertgan-
ger, Kulturinteressierte, Orgelfans, Witzenhisser und naturlich auch alle ande-
ren kdnnen sich auf ganz viele Arten und Weisen beteiligen:

sind jederzeit an den ,Forderverein K|rchenmu5|k” VR-Bank
Werra-Meif3ner e.G., IBAN: DE32 5226 0385 0008 8399 80,
maoglich. Das funktioniert auch, wenn Sie einfach mit lhrer
Banking App den QR-Code scannen!

1 Mit einer Patenschaft fiir eine Orgelpfeife, die sich auch als individuel-
les Geschenk eignet, tragen Sie zur notwendigen Sanierung unserer Orgel
bei. Erwerben Sie doch einfach die Toéne Ihrer Lieblingsmelodie oder Ihre
Initialen als Tone! Spielen Sie Oboe, FI6te oder Trompete? Auch solche Re-
gister halt die Orgel bereit. Mit Ihrem ganz personlichen Ton kdnnen Sie




kiinftig Teil der Orgel sein. Machen Sie sie zu lhrem Instrument. Die Paten-
schaft kostet je nach PfeifengréBe 25 € bis 1.000 € und wird mit einer Ur-
kunde — und auf Wunsch im 6ffentlichen Patenverzeichnis — dokumen-
tiert. Schon fur 10 Euro gibt es, Kinderpfeifen’, die fiir Kinder vorbehalten
sind. Es ist auch maoglich, ,in memoriam” einem Verstorbenen eine Pfei-
fenpatenschaft zu widmen. Die Urkunde wird dann entsprechend ausge-
stellt. Damit bleibt die Erinnerung fiir Generationen erhalten. Fiir Pfeifen-
patenschaften haben wir extra eine Internetseite eingerichtet, auf der Sie
lhre Orgelpfeifen auswahlen kénnen: www.kirchenmusik-witzenhau-
sen.de/orgelsanierung/pfeifenpatenschaft. Hier kdnnen Sie sich auch
uber den aktuellen Stand informieren.

Alle gespendeten Betrage sind steuerlich absetzbar. Bis zur Hohe von

300 Euro gentigt dem Finanzamt der Zahlnachweis; flir hOhere Betrage
ubersenden wir eine Spendenquittung.

Es wird im Laufe des Jahres vor und wahrend unserer Konzerte und wei-
terer Gemeindeveranstaltungen wie dem Gemeindefest im September
verschiedene Angebote geben, von Catering bis hin zum Verkauf von
Orgelpfeifen — wir freuen uns Gber Interesse, guten Hunger und Durst!
Wir freuen uns auBerdem auf Ihre Besuche unserer vielfaltigen Kon-
zerte in diesem Jahr, von klassischen Chorkonzerten mit und ohne Or-
chester Uber Kammermusik bis hin zu Rock, Pop und Gospel duirfte fir je-
den etwas dabei sein, eine Auswahl ist nachfolgend abgedruckt. Der Rein-
erlos aller Konzerte wird flr die Sanierung unserer Orgel verwendet.
Zudem kénnen Sie bei den Konzerten als Sponsor in Erscheinung treten
und die Orgelsanierung mit besonderen Erlebnissen unterstitzen.




